
ナノバブールの取り付けは、混合栓に繋ぐ方法とシャワーヘッド側に取り付ける方法がございます。

水栓メーカー「カクダイ」「三栄水栓」のアダプターを使用した場合の説明をさせていただきます。

＊適合表はカクダイのものを使用しています

三栄水栓の場合

１、混合栓にナノバブールを取り付ける場合。

カクダイ： シャワーホース用アダプター（9318Ｂ）+ シャワーホース用アダプター（9358Ｋ）

三栄水栓：シャワーアダプター（ＰＴ25-3）+ シャワーアダプター（ＰＴ250-3）

2種類のアダプターが必要となります。

注意：混合栓のメーカーとシャワーホースのメーカーが違う場合がございます。メーカーを確認ください。

２、シャワーヘッド側にナノバブールを取り付ける場合。

カクダイ：・シャワーホース用アダプター（9358Ｋ）+ シャワーホース用アダプター（9355Ｋ） 

三栄水栓：シャワーアダプター（ＰＴ250-31）+ シャワーアダプター（ＰＴ250-3）



2種類のアダプターが必要になります。

＊上記説明書上に使用部品を使用箇所で番号表示しております。

注意：混合栓に取り付ける場合は必ず混合栓のメーカーをご確認下さい。
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取付画像 混合栓（シャワーヘッド、シャワーホースＫＶＫ製）

混合栓へ

矢印部分2ヵ所に

Oリングが必要と

なります。

*注意



取付完成画像 混合栓取付例



取付画像 シャワーヘッド側（シャワーヘッド、シャワーホースＫＶＫ製）

*注意Ⓐ
この部分から水漏れする場合は

別途パッキンが必要となります。



取付完成画像 シャワーヘッド側取付例

*注意Ⓐ
この部分から水漏れする場合は

別途パッキンが必要となります。

詳しくは下記を参照してください



注意Ⓐの箇所から水漏れがある場合は別途パッキンが必要となります。

下記手順でパッキンの装着を行ってください。
パッキンはホームセンター等でお求めいただけます。

必要なパッキン

三栄水栓 BP40-5S-13 2枚使用します

パッキン装着後の画像 パッキン装着後アダプターを装着します。

パッキンは2枚重ねて矢印の位置に装着します。


