
・ＴＯＴＯ混合栓への接続方法と必要なアダプター「TOTO混合栓(大口）」
＊TOTO混合栓（細口）への取り付けはできません。

＊TOTO混合栓（2020年以降）アダプターは必要ありません。

もしくは

 混合栓 混合栓

シャワーホース

TOTO混合栓（大口）

メーカー：ＴＯＴＯ
シャワーホース用アダプタ

品番：ＴＨＹ14533-1

シャワーホース

取付ネジ：Ｇ1/2×Ｗ24山20 取付ネジ：Ｇ1/2×Ｗ24山20

取付ネジ：Ｇ1/2×Ｗ24山20

ＴＯＴＯ混合栓（大口径）

メーカー：カクダイ
シャワーホースアダプター

品番：9318Ｃ

ＴＯＴＯ混合栓（大口径）

メーカー：SANEI
シャワーホースアダプター

品番：PT25-2

混合栓矢印部分の

オスネジの直径が

24ｍｍであれば

TOTO大口です。



混合栓側への取付
①⇒②⇒③の順番でネジの取付位置を変更してから混合栓へ取り付けてください。

①

（拡大） （拡大）

②

③ ④

（拡大） （拡大）

この部分に黒い五円玉形状の

この部分6角のネジ。 ネジを逆側に取付します。 パッキンが撞着されていることを

時計回りに回せば外れます。 こちら側を混合栓に ご確認下さい。

  ネジを外せばこの様になります。 繋ぎます このパッキンが無いと混合栓との

接続で水漏れを起します。

パッキンの向き

に注意

黒いパッキンが見えなく

なるまで閉めてください
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